絵記号の思巧 A S 参 の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。 


么警告 


〇 

強制 

分昭禁止 


電源ケーブルは、必ず本製品付属ものを使用して〈ださい。 

付属品お外の電源ケーブルでは、電圧や端子の極性が異なることがおるため、発煙や発火、本製品の故障の原因とな 
る恐れがわります。 

本製品の分解-改造-修理を自分でしないで〈ださい。 

火災-诚電-故障の恐れがおります。また本製品のシールやカバーをおり外した場合、修理をお断りすることがおり 
ます。 


を 

電源ブラグを 
巧< 


煙が出たりをな臭いや音がしたら、ずぐに本製品の電源スイッチを OFF にし、電源プラグを巧 
いてください。 

そのまま使用を綿けると、ショートして火災になったり感電する恐れがおります。弊社サポート七ンターまたはお買 
レ、ボめの販売店にご相談ください。 


€ 

電源ブラグを 
巧〈 


本製品を落としたり、強い衝撃をちえたりした場合は、すぐにパソコンおよび周辺機器の電 
源スイッチを OFF にし、電源プラグを抜いてください。 

そのまま巧用を続けると、ショートして火災になったり强電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買 
い求めの販売店にご相談ください。 


S) 

禁止 


本体やケーブルの上に物を置かないでください。 

故瞭や火災の原因となることがわります。 


故障した状態（画面に何も表示されないなど）で使用しないでください。 

そのまま使用すると火災や感電の恐れがあります。 


禁止 


〇 

強制 


ケーブル類をキ友くときは、必ずプラグを持ってキ友いて〈ださい。 

ケーブル部分を持って引き抜くと感電や断線の原因となります。 


を 

電源ブラグを 
巧< 


落雷による事故防止のため、近くで雷が発生したときは電源スイッチを OFF にし、 AC コンセン 
卜から電源プラグを巧いてください。 


© 

電源プラグを 
巧く 


本製品の取り付け、取り外しをするときは、本製品およびパソコン、周辺機器の電源スイッ 
チを OFF にし、 AC コンセントから電源プラグを抜いてください。 

電源ケーブルが AC コンセントに接続されたまま取り付け、取り外しを巧うと、故障や感電の原因となります。 


使用するとき 


A 


シャープペンシルや鉛筆など先のとがったものにミ主意して〈ださい。 


液晶パネルに先のとがったものや巧いものを当てたりこすったりすると、傷がついたり割れたりすることがありま 
を意 す。また、長い爪も液晶パネルの損傷の原因となりますので、注意してください。 


〇 

強制 


水分はすぐに拭き取ってください。 

水滴や唾液などの水分が付着したまま長時間放置しないでください。液晶パネルの変形や巧色の原因となります。 


A 

を意 


長時間、連続してディスプレイを見続けないで〈ださい。目の疲労防止のため、適度に 
休憩を取りながら使用してください。 


S) 

禁止 


液晶パネルの表面は傷がつきやすいため、むやみに触れたり、こすったり、たたいたり 
しないでください。 


禁止 


パソコンの電源スイツチが ON になったままの状態で、ディスプレイケーブルのコネクタ 
を抜き差ししないで〈ださい。また、使用中はコネクタが抜けないように、必ずコネク 
夕のネジで固定してください。 


お手入れ 


S) 


液晶パネルを乾おきしないでください。 


液晶パネルが汚れたときは、ホらかいホやガーゼに無水アルコール（イソプロピルアルコール）を含ませて、軽く拭い 
禁止 てください。 


S) 

禁止 


溶剤を使用しないでください。 

液晶パネルをベンジンやシンナーなどの解剤や水などで拭かないでください。液晶パネルが溶けたり、退色の原因と 
なります。 




巧く 


お手入れの際はパソコンの電源スイッチを OFF にし、 AC コンセントから電源プラグを巧い 
てください。 

電源プ？グをお手人れの前に、お.ず本製おを接続したパソコンの電源、スイッチを OFF にし、 AC コンセントから電源プラグをおいてく 
ださい。感清の危険があります。 


A 


液晶パネルに無理な力が加わらないように;'主意して〈ださい。 


液晶パネルに圧力が加わると、 その 部分の表示が波巧ちます。これは、ガラス板巧に注入した波晶の配义が乱れるた 
を意 めです。強い/王力をかけると、化れた配光が元にお席しない場合があります。 


使用環境 


A 


直が日化、高温-多湿に;'主意して〈ださい。 


直が日光が当たる換所や周囲の猫度が3日でを超えるような媒所、械端に湿度が高い場所では使用しないでください。 
ミ主意 液晶パネルの劣化やおおのはがれ、気泡が発生するなどの原内となります。 


〇 


使用を件を守つて使って〈ださい。 


温度 （10 〜35で）•湿度(結露なきこと）の使用条件内でご使用ください。使用条件外で使用すると、ホ命や劣化を早め 
強制 たり、表示お質の劣化（しみ、巧れなど）の原因となります。 


A 

ミ主意 


低温にま意してください。 

室温が10でが下になる轟-巧で使用すると、ま巧品質がほ下したり、気泡ボ発生するなどの持:岡となります。また、液 
品の特が変化して元に戻らなくなることがあります。 


A 

を意 


急激な温度変化に注意してください。 

動作中のを激な温度変化は、故障の原因となります。 


(S) 

禁止 


次の場所には設置しないでください。 


感電、火災の原因となったり 

-強い磁界が発生するところ . 

-静電気が発生するところ . 

■振動が発生するところ . 

-不安をなところ . 

•火気の周迈、または熱気のこもるところ 
• 漏電のを険があるところ . 


故暗の原因となります。 

. 故障の原因となります。 

. 故障の好;因となります。 

. けが、故峰、破損の情:因となります。 

転倒したり、落ドして、けがや故障の原因となります。 
か隋やをおの原巧となります。 

お障や感電の原因となります。 


長期間使用しないとき 


〇 


直射日光が当たらない暗い場所に保管して〈ださい。 


ちが間が用しないときは栖包し、直射日光やを光灯の光が当たらない B きい場所に巧:管してください。また、低温•高 
強制 温、多湿の場所は避けてください。 


巧 


この冊子は古紙配合率100%の 
再生描を使用しています。 



Trademark of American Soybean Association 
大豆油を原巧料として巧巧した、田ちにやさしいインキを巧用しています。 




A 

警告•注意を促す内容を示します。（例： A 感電注意） 

Q 

してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例：®分解禁止） 

• 

しなければならない行為を示します。（例：をプラグをコンセントから抜く） 


使用巧み巧晶ディスプレイの回収-リサイクルについて 

2003年10月旧施行の「資源ち効利用促進法」に基づき、弊社ではご家庭で不要になった弊社 
製液晶ディスプレイの回収-再資源化を実施しております。 

詳しくは、弊社サポート&サービスホームぺージ 86886 .jp をご参照ください。 


まをにおほいいただくために化ずお巧りくださ 


お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っ 
ていただきたい事項を記載しました。 

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書 
には弊社製品だけでなく、弊を製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載 
されています。 

パソコンの 故障/トラブルや、データの消失•破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の 
故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。 

巧用しているま示と絵記号の意は 


警告表示の意味 


/ K 警ま 

この表示の注意事項を守らないと、使用者が死 t または、重傷を負う可能性が想をさ 
れる内容を示しています。 

A 注意 

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考え 
られる内容を示しています。 


A を意 


© 

電源プラグを 
巧く 

液体や異物などが内部に入ったら、すぐに本製品の電源スイッチを OFF にし、 AC コンセントか 
ら電源プラグを抜いてください。 

そのまま使用を絞けると、ショートして火災になったり、减電する恐れがちります。弊社サポートセンターまたはお 
買いボめの販売店にご巧誠ください。 

〇 

強制 

小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取扱方法を理解した大人の監視、 
指導のもとで行うようにしてください。 

〇 

強制 

電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置し 
て〈ださい。 

さわってけがをする恐れがもります。 

〇 

強制 

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に身近な金属（ドアノブやアルミサッシな 
ど）に手を触れ、身体の静電気を取り除〈ようにしてください。 

人体などからの静電気は、本製品を破損させる恐れがあります。 


^ゴムやビニル製品を長時間接触させておかないでください。 

v_y 本製品の表面が蛮質したり、はげたり、ゴムやビニルが付着してとれなくなることがあります。 

壁止 


巧品テイスプレイについて 
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( 4 ) 


はじめにお読みください 
2006年4月4日初版発行お巧株式会社バッファロー 


BUFFALO PY 00- 31269 - DM 10-01 1 1-01 1 C 10-012 

はじめにお読みくだまい ] 


このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。 


箱に入っているものを確認しよラ 

万がいち、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 


□液晶ディスプレイ本体 . IS 



電源ランプ 

スピーカー 

スタンド 


□スタンド . 1個 

□ D - Sub 15 ディスプレイケーブル……1本 
□ステレオケーブル(ホ 3.5 mm ジャック) ••• 1本 
前まじゆにお読みください(本紙) . 1枚 


□ ACH - ド . 

□ DVI ディスプレイケーブル… 

□ユーティソティ CD . 

□保証書、ユーザー登録はがき 


1本 
1本 
1枚 
1枚 


※ユーティリティ CD には、本製品の電子マニュアルやプログラムが収録されていまず。詳 
しくは、電子マニュアルを参照してください。 

※ユーザー登録はがきは保証書を切り離した後、必要事項を記入の上、必ず弊社までご返 
送ください。また、切り離した保証書は大切に保管してください。 

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。 



スタンドを取り付けよラ 


本製品は、出荷時にスタンドがはずれているが態で個包されています。ご使用になる前に、本製品 
にスタンドを取り付けてください。 


I 本製品を机の上などの安定した台の上に置いて作業してください。 

I 液晶パネルが傷つかないよう、台の上に柔らかい巧などを敷いてください。 


図のよラに液晶ディスプレイ本体にスタンドを取り付けまず。 
スタンドが固定されると、「カチッ J といラ音がしまず。 



ス々ン K の巧 m 化し 

本製品を箱に入れるときなど、スタンドを取り外す必要がある場合は、スタンドを固定してい 
るツメ (4 箇所)を矢印の方向にはずしてください。 

-本製品を机などの安定した台の上に置いて作業してください。 

-液晶パネルが傷つかないよラ、台の上に柔らかい布などを敷いてください。 

•スタンドを固定しているツメは、非常に固く ロックされています。取り外しの隙にツメを破 
損しないよラごを意ください。 

-スタンドの取り外しは、必要な場合(購入時の箱に入れて輸送ずる場合など)のみ巧ってくださ 
し、。 何度も取り外すとツメの部分が破損する恐れがあります。 




ケーブル類をディスプレイに取り付けます。 

-付属のステレオケーブルを本製品とパソ 
コンに接続します。 

-付属のディスプレイケースし ( D - subl 己ま 
たは DVI ) でパソコンと本製品を接続しま 
す。 

齡^ツコンのコネクタが0-51±)15ピン/0^で 
ないときは、市販の変換コネクタを別途用意 
してください。 

■付属の AC コードを本製品に接続し、プラ 
グをコンセントに差し込みます。 



コネクタを下から見た図 

① 音声入力端子(ステレオミニジヤック } 

② 電源コネクタ 

③ デジタル RGB 入力端子 ( DVI ) 

④ アナログ RGB 入力端子 ( D-subl 已） 


感電防止および電磁界提射イを減のため、 AC コードに付い 
ているアース線は必ず接地してください。 

アース線は電源プラグをつなぐ前に接地し、電源プラグを 
振いてから外してください。順唐を守らないと感電の原因 
となります。 

また、アース線がコンセントや他の電極に接触しないようを 
意してください。故障の原因となります。 



をメ 


♦正面から見たときケーブルが願れるよラ図の 
よラに、フックを取り付けてケーブルを束ね 
ることができます。 


参電源 ON のとき本製品の電源ランプが緑をに点 
灯します。 

次の状態のときは、電源ランプがオレンジ色 
に点灯します。画像は表示されません。 

-パソコンから画像信号が入力されていない 
とぎ 

-本製品が対応していない画像信号が入力さ 
れているとき 

-サスペンドモードになっているとき 
サスペンドモードは、キーを押したりマウ 
スを動かすことで解除できまず。 



本製品の電源を ON にしてからパソコンの電源スイッチを ON にしまず。 
が上で接続は完了でず。 


設定ボタンについて 


液晶ディスプレイ前面の設定ボタンには次のような機能が割り当てられていまず。 

◎ L 1 1 JL 1 1 り 

AUTO EXIT ◄/- ►/+ MENU む 


シンボル 

機能 

〇 

電源の ON/OFF を巧います。 

MENU 

- OSD メニューを開きます。 

■サブメニューを開きます。 

• OSD メニューを選巧します。 

◄ /- 

- OSD 画面から項目の左方向を選巧します。 

-数値設定の変更を巧います(数値下降)。 

- OSD 画面が開いてない時、 ECO モードの設定を巧います。 

►/+ 

- OSD 画面から項目の右方向を選巧します。 

-数値設定の変更を行います(数値上昇}。 

- OSD 画面が開いてない時、ミュートの切替をします。 

EXIT 

- OSD メインメニューを閉じます。 

-サブメニューからメインメニューに戻ります。 

- OSD 画面が開いてない時、入力信号を切り替えます。 

AUTO 

OSD 画面が開いてない陈自動調整を巧います。 


※詳細な設定ができる OSD (オンス 
クリーンディスプレイ)メニュー 
について詳しくは、ユーティリ 
ティ CD に収録されている電子マ 
ニュアル (PDF ファイル)を参照し 
てください。 


ち上へつづく, 

( 1 ) 


次ぺージへつづく 4 






























































































































































[配布ファイルのコピー元]にユーティリティ CD をセットしたドライフの 
ドライブ名（例 E :¥) を入力し、にのボタンをクリックします。 

[モデル]に表示されたモニター名から 「BUFFALO INC .< 製品名 >j 
を選択し、[次へ]ボタンをクリックしまず。 

<裝品名>には、おポめ頂いた製品名が入ります。 

「次の八ードウエアドライバをインス!ルします J と表示されたら、 
[次へ]ボタンをクリックしまず。 


[デジタル署名が見つかりませんでした]といラダイアログが表示され 
たら、[はい]ボタンをクリックしまず。 

※このドライバの動作テストは弊社にて行っています。 2006 年 3 月現在、 
本ソフトウェアにはデジタル署名力咐けられていませんが、裝品は正し 
く動作します。 

[完了]ボタンをクリックします。 


[閉じる]ボタンをクリックし、[プロパティ]を閉じます。 


[0 K ] ボタンをクリックし、[画面のプロパティ]ウインドウを閉じます。 


[0 K ] ボタンをクリックし、[画面のプロパティ]を閉じまず。 


]^(上でィンス I 'ールは完了でず。 


Windows Me /98/95 を使用しているとき ） 

义 「Cybe「T「io-NX」 力 《 インストールされている PC98-NX シリーズを使 
用しているときは、「アドバンストモード」になっていることを確認し 
てください。 「Cybe「T「io-NX」 のモードがアドバンストモードになっ 
ていないと、本製品の設定や確認ができないことがあります。詳しく 
は、パソコン本体の マニ ュアルを参照してください。 

XWindows95 ではパージョンによって手順が一部異なります。次の手順 
で事前にパージョンを確認してください。 

⑦ [7 イ]ンヒ夕]アイコンにマウスの力ーソルを合わせ、ちボタンをク 
リックします。 

② 表示されたメニューの[フ’□がティ]をクリックします。 

③ [システム:]に表示された文字列を確認します。この文字列がパージョン 
を表します。 

バージョンは、 4.00.950 / 4.00月 50a / 4.00.950 B / 4.00.950 C の每重類あ 
ります。 

[コントロールパネル]を開き、画面アイコンをダブルクリックします。 

[設定]タブ （ Windows 95 では[テ‘ィスフの詳細]タスをクリックします。 

Windows 9 已 (4.00.950/4.00.950 a ) の場合 

① [7 ィスプレイの変更]ボタンをクリックします。 

② [テ‘ィスプレイの種類]の[変更]ボタンをクリックします。 

WindowsMe 、 98、9已 （4.00.950 B / 4.00 .9 已0 C ) の場合 

① [詳細]ボタンをクリックします。 

② [モニター]タブをクリックします。 

③ [変更]ボタンをクリックします。 

付属のユーティリティ CD をパソコンにセットします。 

[ディスク使用]ボタンをクリックします。 

[参照]ボタンをクリックします。 

ユーティリティ CD の中にある g 914 ads.inf ファイルを選択し、 

[ OK ] ボタンをクリックします。 

曲饰ファイルのコピー元]を確認してにのボタンをクリックしまず。 

[モデル ( L )] に表示されたモニター名から 「BUFFALO INC .< 製品名 >j 
を選択して [ OK ] ボタンをクリックしまず （< 製品名>には、お求め頂い 
た製品名が入りまず）。 

L 乂上でインス I - ールは完了です。 


I 


WindowsNT 、 Windows 3.1/ DOS 、 Macintosh を使用しているとき 


WindowsNT 、 Windows 3.1/ DOS 、 Macintosh を使用している場合は、 
八ードウ I ア情報の登録作業(インストール)は不要でず。 



インストールしよう 


次の手順で本製品の八ードウ I ア情報をさ湿して く ださい。 

WindowsXP をお使いの場合 ) 

WindowsXP を起動します。 

[コント ロール パネル]を開きます。[クラシック表示に切り替える]を 
クリックし、[画面]アイコンをダブルクリックします。 

[設定]タブをクリックし、[詳細設定]ボタンをクリックします。 
[モニタ]タブをクリックし、[プロパティ]ボタンをクリックしまず。 




[ドライバ]タブをクリックし、[ドライバの更新]ボタンをクリック 
しまず。 

※お使いのパソコンによっては、「ソフトウェア検索のため、 Windows 
Update に接続しますか？」と表示されることがあります。このような 
ときは、[いいえ、今回は接続しません]を選択し、[次へ]をクリックして 
ください。 

[八ードウェアの更新ウイザードの開始]画面が表示されたら、 [一覧 ま 
たは特定の場所からインス!ルする]をクリックし、[次へ]ボタン 
をクリックしまず。 

[検索しないでインス I ルするドライバを選択する]をクリックし、 
[次へ]ボタンをクリックします。 


付属のユーティリティ CD をパソコンにセットします。 

@ [ディスク使用]をクリックしまず。 

[製造元のファイルのコピー元]にユーティリティ CD をセットしたドラ 
イブのドライブ名（例 E :¥) を入力し、 [ OK ] ボタンをクリックし 
まず。 

[モデル]に表示されたモニター名から 「BUFFALO INC . <製品名 > j を 
選択し、炊へ]ボタンをクリックします。 

<製品名>には、おボめ頂いた製品名が入ります。 

[この八ードウ X ア…冲瞄… Windows ロゴテストに合格してし、ません] 
というメッセージが表示されたら、[続行]ボタンをクリックします。 

※このドライバの動作テストは弊社にて行っています。 2006 年 3 月現在、 
このドライバに対してマイクロソフト社のロゴテストは行われていま 
せんが、製品は正常に動作します。 

[完了]ボタンをクリックします。 

[閉じる]ボタンをクリックし、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

にのボタンをクリックし、[画面のプロパティ]ウィンドウを閉じまず。 

L 乂上でインス!ルは完了です。 


Windows 2000を使用しているときをお使いの場合 


Windows 2000を起動し、 administrator でログオンします。 


[コントロールパネル]を開き、陋面アイコンをダブルクリックします。 


[設定]タブをクリックし、[詳細]ボタンをクリックします。 


[モニタ]タブをクリックし、[プ□パティ]ボタンをクリックしまず。 


[ドライバ]タブをクリックし、[ドライバの更新]ボタンをクリック 
します。 

[デバイスドライバのアップグレードウィザードの開始]画面が表示さ 
\ れたら、[次へ]ボタンをクリックします。 

[このデバイスの既知のドライバを表示して、その一 覧 から選択する] 

を選択し、[次へ]ボタンをクリックしまず。 

付属のユーティリティ CD をパソコンにセットし、[ディスク使用]ボタンを 
クリックしまず。 




( 2 ) 


電子マニュアルを見るには 


お巧い合わせ-修理窓口-備品お売お口 


r 




ユーティリティ CD にはユーザーズマニュアル (PDF ファイル)が収録されています。 

詳しい使いかた (0 SD 画面調整メニュー、困ったときはなど）はューザーズマニュアルを参照 
ください。 

<参照方法> 

ユーティリティ CD の中にある manual . pdf ファイルをダブルクリックすると表示されます。 

^PDF ファイルを開くには、 Acrobat Reader がインストールされている必要があります。 
ユーティリティ CD 内の [ ar 505 jpn . exe ] アイコンをダブルクリックするとインストール 
できます。 

Acrobat Reader の使いかたは、 Acrobat Reader のメニュー[ヘルプ]- [Reader のへル 
プ]を選択し、ヘルプを参照してください。 

画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。 


製品仕様 



FTD - G 914 ADS シリーズ 

パネル 

1目型カラー TFT 液晶 

最大解像度 

SXGA サイズ （1280 x 1024 ドット） 

表示面積 

376.3( H ) x 301.1( V)mm 

ドットピッチ 

0.294( H ) x 0.294{ V ) mm 

最大色数 

1619万■色{疑似フルカラー) 

平均輝度 

270 cd / m 2 

平均コントラスト比 

日己0 :1 

平均視野角度 

上80°下80°左 8 cr ち 8 cr 

入力信号 

VGA 

アナログ RGB (0.7 V [> p /7 巳 Q ) セパレート同期信号 ( TTL ) 

デジタル RGB DVI 準拠 

音声 

最大 ] Vrms 

端子 

VGA 入力 

D - sub 1日ピンコネクタ（ミニ）、 DVI - D 24 ピンコネクタ 

音声入力 

ホ3.已 mm ステレオミニジャック 

DDC 

DDC 2 B 

電源 

100〜 240 V AC + 10% 己 0/60 HZ 

最大消費電力 

42 W (省電カモード時： 1 W が下） 

スピーカー 

出力 1.0 W 攝大 ） X 2 

外形寸法 

407 ( W ) x 421( H)xl 87( D ) mm 

重量 

4.9 kg 

動作環境 

温度1〇〜35で湿度結露無きこと 


《 D - subl 己ピン （3 列）アナログ RGB コネクタ、 DVI - D 24 ピンデジタル RG 目コネクタを 
装備していない磯種で本製品を使用するときは、市販の変換コネクタを別途巧意して 
ください。 

※最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ 
CbuffaIo . jp ) を参照してください。 


J- Moss グリーンマー ク 


1 


対応表示モード 


ビデオ信号 

解像度 

卜’ットク日ック ( MHz ) 

水平周波数 ( kHz ) 

垂を周放数 ( Hz ) 

VGA 

640 X 350 

2日'2 

31.5 

70 

VGA CPC -98) 

640 X 400 

25.2 

31.5 

70 

VGA 

640 X 480 

2日'2 

31.5 

60 

720 X 400 

28.3 

31.5 

70 

VESA VGA 

640 x 480 

31.5 

37.9 

72 

31.5 

37.5 

75 

SVGA 

800 X 600 

36.0 

35.2 

己6 

40.0 

37.9 

60 

50.0 

48. 1 

72 

49.日 

46.9 

75 

VESA SXGA 

1024 x 768 

6日'0 

48.4 

60 

7日. 0 

56.5 

70 

78.8 

60.0 

7已 

XGA 

1024 x 768 

78.4 

57.7 

72 

VESA 

1152 x 864 

1080 

67.5 

75 

1280 x 960 

108.0 

60.0 

60 

SXGA 

1280 x 1024 

108.0 

63.9 

60 

124. 9 

74.4 

70 

135.0 

79.9 

75 

134. 6 

77.9 

72 

MACirM 日 DE 

640 x 480 

30.2 

35.0 

67 

MAC 16" M 0 DE 

832 X 624 

57.3 

49.7 

75 

MACir MODE 

1024 x 768 

80.0 

60.2 

7已 

MAC 2 r ' M 0 DE 

1152 x 870 

100.0 

68.7 

75 


※じ 80 X 1024ドット /60 Hz での使用をおすすめします。 

※上記がかの信号でも表示できることがあります。 

^^上記の信号でも、最適な画面表示を得るためには調整が必要です。 

《 Macintosh では D - subl 日ピン(ミ ニ )コネクタまたは DV [- D 24 ピンコネクタを搭載している必要があります。 


お問い合わせ-修理窓□-添付品の販売については、 LiTF の順にてご確認いたださますよラお願い致します。 

マニュアル（印刷巧、添付 CD 等）の設定内容•困ったときは （Q&A) をごお認ください。 


辨社ホームぺージにて最新 Q&A 情巧、最新ドライパ•ファームウエアをご確認ください 

86886.jp ( An — バッファ □—) ( http://www 不要） 


サポート情巧 


上記で改善しない場合は、バッファ□—ヴポートセンターへお問い合わせください。 
お問い合わせの際は、政下「必要な情報」®〜⑦をあらかじめご確認ください。 


インターネット (E メール)でのお巧い合わせ巧 


_ ※左記 URL から画面に從つて進み、 

• ■- , A 一 AA 一 ■- * _ ■■ # 表术されるお問合せフォームより 

Web サポート Doooo.jp/iTiail/ ( http://www 不要）質問をお送りください。 


電話でのお巧い合わせ巧 


※電話番号はお掛け間違いのないよラにご注意ください。 


f 東を第 1 i 
: 、センター 

03- 百 78 1-7260 

' 月〜 ± 目 :30 〜 1 目: 00 ' 

i 東京第 
^ センタ— .i 

;• *1 ； 
: IP 電話： 

050-3101-0084 i 

' 月〜 ±9:30 〜 19:00 ' 

；を古屋： 


03-5365-3101 

曰〜±日:30〜19:00 


052-619-1188 

_ _月〜金（祝日除く）目:30〜]7:00 

*1NTT 固定電話からは全国一律 11 .34 円 /3 分で利用可能。（ま）営業日は、上記のほか年末年始、法定点検日など休業ずる場合があります。 


手紙でのお PS い合わせ巧 


干4已 7-8 己70名古屋市南区豊田 3-3 -已（株)バッファ□—ヴポートセンター宛 



修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよ < お読み下さい。 

弊社ホームページより修理の web 予約、貴付けた修理品のが況確認が巧能です。 

86886 Jp / shuri / ( http://www 不要） 

干4日 7-8 已フ。愛失□県名古屋市南区豊田 3-3 -已 
株式会社バッファ□一修理センター受付宛 

052 — 698—7330 ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。 

月〜金（祝曰を除く）日:30〜1吕:〇〇1式00〜17:00 
本製品、本製品付属品、保証書（原本)、修理依頼票（つ 

* 修理依頼票は弊社ホームページよりダウン□ー ド巧能です。修理巧頼票を添付でをない 
場合は、 LU 下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。 

※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお邸日します。 

※修理依頼時の送料は、送りま様の負担とさせていただをます。なお、輸送中の事故においては、興社は責任を 
負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。 

※八ードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証でさませんので、修理に送付される前に予め 
お客様にてバックアップをとっていただきますようお願いします。 

《 AirStation 、 Broads ね tion 、 UnkStation 、 TeraStation は、修理の際に出巧時のげ態に戻す為、設定内容(接続 
ユーザ名/パスワード/無線暗号キー ( WEP ) 等)を消去しますので、ご送付前に必ず設定の客を控えてください。 
※修理期間は、製品の到着を10曰程度（製社営業曰数）を予定しておりまず。 


※修理させていただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了曰又は、修理完了曰より3ヶ月間のいずれか1 
長いちとなりまず。 

Z 

1製品の添付品販売卜部)、ダウン□-ド（ドライバ•ファームウエアなど)の代行サービス馆料)は下記のページをご覧ください。1 

1 

添付品のお亮(備品化亮な □) ぺージ 

1 86886.jp/bihin/ 化け日 :// www 不動 


ューザ登録はこち日のベージ 86886.jp/user/ 化け日:// wwm 不要)より登録いただけます。 



0要な情巧 


①返送先（氏を-住所-電話き号（内線）- FAX き号) 
③平曰昼間の連絡先 

(氏名‘住所‘電話番号（巧線）- FAX 番号） 

③ バッファ□一製品名 

④ バッファ□-製品のシリアルナンバー 


⑥具体的な症状/エラーメッセージ 
⑥ 発生状況（初めから•ある日突然等）、 

発生頻度（必ず、時々、時間が経つと等） 

な) ご使用環境（パソコン機種名、 0 S (Windows XP 等）、周巧機器) 
⑥製品む外の添付品 （ AC アダプタ、ケーブルなど） 


保証書について 
修理 web 予約 

送付先住所 

電話番号 

送付いただ<物 

【注意事項】 


※受付時間や電話番号などは、変更されることがおります。最新の巧容は、弊社ホームページでご確認ください。 
《This product supports only Japanese language. 

Technical and customer support is limited to Japan only. 

This product supports Japanese language Operating Systems ONLY. 


製なへご提供の個人情報は次の目的のみに使巧し、お客様の同意なく第兰者への開示は致しません。 

•お問合せに関する連絡•製品向上の為のアンケート（サポートセンター）•添付品の販売業務（備品販売窓口） 
-製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上の為の返送後の動作状況確認（修理センター） 


* 弊社では、本製品の補修用部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造終了後5年間保有しています(弊 
社品質基準に適合した相当部品を含む)。保有期間が過ぎても故障箇所によっては修理可能なことがあります。 
詳しくはバッファローサポートセンターまでご相談ください。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置でず。この装置 
は、家庭環境で使巧することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信磯に近接して使用される 
と、受信障害を引き起こすことがありまず。取撒説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

ラジオやテレビジョン受信機（が下、テレビ）などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われ 
ましたら、この商品の電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなど 
力て正常に回復するよラでしたら、が後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。 

•本磯と、ラジオやテレビ双ちの向きを変えてみる 
•本磯と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる 
• この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる 


本製品の規格に関して 

弊社は、国際エネルギースタープログラムへの参加事業者として、本製品が国際エネルギー 
スタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 



(3) 

























































































































